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Knotenströme
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Analyse 2017

*ohne Wendeverkehr

Erhebung: Do., 30.03.2017
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ZEIT KFZ Krad Pkw Liefer- Bus Lkw Lastzug/ Lieferw./Lkw/ SV >3,5t

wagen >3,5t Sattelzug Bus/Lz/Sz gesamt
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ZEIT KFZ Krad Pkw Liefer- Bus Lkw Lastzug/ Lieferw./Lkw/ SV >3,5t

wagen >3,5t Sattelzug Bus/Lz/Sz gesamt
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SV >3,5t

ZEIT KFZ Krad Pkw Liefer- Bus Lkw Lastzug/ Lieferw./Lkw/ SV >3,5t

wagen >3,5t Sattelzug Bus/Lz/Sz gesamt
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(97,4%) 4,1% 89,2% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 6,8% 0,0%
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Spitzenstunde 10 0 10 0 0 0 0 0 0

16:30-17:30 (13,2%) (0,0%) (100,0%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) 0,0% (0,0%)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0
:0

0

1
:0

0

2
:0

0

3
:0

0

4
:0

0

5
:0

0

6
:0

0

7
:0

0

8
:0

0

9
:0

0

1
0
:0

0

1
1
:0

0

1
2
:0

0

1
3
:0

0

1
4
:0

0

1
5
:0

0

1
6
:0

0

1
7
:0

0

1
8
:0

0

1
9
:0

0

2
0
:0

0

2
1
:0

0

2
2
:0

0

2
3
:0

0

Fa
h
rz

e
u
g
e

/
1
5

M
in

.

KFZ

SV >3,5t

In Fahrtrichtung: Nordwest (Schmitten)

In Fahrtrichtung: Südost (Amtzell)
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Analyse 2017

Werte auf 10 (Kfz) bzw. 5 (SV) gerundet
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Bestandserhebung: 29.03.2017
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Kfz-Stellplätze im Straßenraum

Fahrbahnverengung
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Änderung Fahrbahnbreite aufgrund
Verengung / Aufweitung

Radfernweg „Radrunde Allgäu“
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Querschnittsbelastungen_Prognose-Nullfall 2030_Kfz-SV_24h.cdr, ab, jb, es, km, Karlsruhe, 31.05.2017
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Querschnittsbelastungen
Kfz/d und SV>3,5t/d

Prognose-Nullfall 2030

Werte auf 10 (Kfz) bzw. 5 (SV) gerundet
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