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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt
geéandert durch Gesetz vom 31.07.2009

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990, zuletzt geandert durch Gesetz vom 22.04.1993

Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung vom 18.12.1990; die im Text zitierten
Nummern beziehen sich auf den Anhang der PlanzV

Landesbauordnung Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
05.03.2010

Gemeindeordnung fur Baden-Wuirttemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000,
zuletzt geédndert durch Gesetz vom 04.05.2009
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2.2

2.3
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2.5

2.6

Planungsrechtliche Festsetzungen geméal 89 BauGB

Allgemeines Wohngebiet (WA 6- WA 9), 89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 84 BauNVO i. V. m. §1
Abs. 6 BauNVO, Nr. 1.1.3 PlanzV

Zulassig sind:
- Wohngebaude,

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht stdrende Handwerksbetriebe,

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht storende Gewerbebetriebe,

- Anlagen fur Verwaltungen.

Die Nutzungen nach 84 Abs. 3 Nrn. 4 (Gartenbaubetriebe) und 5 (Tankstellen) BauNVO
werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Grundflachenzahl (GRZ) als Hochstmal3, 89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 816 Abs. 2 Nr. 1 und
819 BauNVO, Nr. 2.5 PlanzV

Die zuldssige Grundflache darf durch Garagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten,
Nebenanlagen im Sinne des 814 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der
Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstick lediglich unterbaut wird, bis zu 50%
Uberschritten werden, héchstens jedoch bis zu einer Grundflachenzahl von 0,8.

Die zulassige Grundflache darf dariber hinaus durch Zufahrten (zu Stellplatzen und
Garagen) um weitere 50% Uberschritten werden, hochstens jedoch bis zu einer
Grundflachenzahl von 0,8.

Vollgeschosse als HochstmalR, 89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 816 Abs. 2 Nr. 3 und 8§20
BauNVO, Nr. 2.7 PlanzV

Maximale Wandhohe fur geneigte Dacher (WHgen) als Hochstmal3, 89 Abs. 1 Nr. 1
BauGB, 816 Abs. 2 Nr. 4 und 818 Abs. 1 BauNVO, Nr. 2.8 PlanzV

Die maximale Wandhdohe fir geneigte Dacher (WHgen) ist in m Uber der festgesetzten
ErdgescholR3fuBbodenhthe (EFH) festgelegt. Sie reicht bis zum Schnittpunkt der
AuBenwand mit der Dachhaut. Bei Pultdachern wird nur die traufseitige Wandhohe
gemessen. Bei Pultdachern errechnet sich die Wandhohe aus dem arithmetischen Mittel
von der festgesetzten Gebaudehtéhe (GH) und der Wandhéhe WHgen. Bel
Aufdachdammung ist eine Abweichung von bis +20cm mdglich.

Maximale Gebaudehthe (GH) als Hochstmal3, 89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 8§16 Abs. 2 Nr. 4
und 818 Abs. 1 BauNVO, Nr. 2.8 PlanzV

Die maximale Gebaudehohe (GH) ist in m (Uber der festgesetzten
ErdgeschoRR3fuBbodenhthe (EFH) festgelegt. Sie reicht bis zur Oberkante des Dachfirstes.

ErdgescholRfuBbodenhdhe (EFH) in m 4. NN, 89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 816 Abs. 2 Nr. 4
und 818 Abs. 1 BauNVO, Nr. 2.8 PlanzV
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2.7 offene Bauweise (0), 89 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, 822 Abs. 1 BauNVO, Nr. 3.1 PlanzV

2.8 nur Einzelhauser (E) zulassig, 89 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, 822 Abs. 2 BauNVO, Nr. 3.1.1
PlanzV

2.9 nur Doppelhauser (D) zuléassig, 89 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, 822 Abs. 2 BauNVO, Nr. 3.1.2
PlanzV

2.10 Baugrenze, 89 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §23 Abs. 1 BauNVO, Nr. 3.5 PlanzV
2.11 Stellplatze und Nebenanlagen, 89 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, 88 12 und 14 BauNVO

Stellplatze und Nebenanlagen sind sowohl innerhalb als auch auBerhalb der
Uberbaubaren  Grundsticksflachen  (Baugrenzen) zulassig. Mit  oberirdischen
Nebenanlagen ist zur Verkehrsflache ein Mindestabstand von 2,50m einzuhalten.

Grundsatzlich sind Nebenanlagen im Sinne von 814 BauNVO zuldssig. Gerateschuppen
sind bis zu einer Gréf3e von max. 20m?3 zugelassen, Einrichtungen fur die Kleintierhaltung
sind nicht zul&ssig.

2.12 Anzahl Wohneinheiten (WE) als Hochstmal3, 89 Abs. 1 Nr. 6 BauGB, Nr. 6.1 PlanzV
2.13 StralRenverkehrsflachen, 89 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, Nr. 6.1 PlanzV

2.14 Verkehrsflachen mit besonderer Zweckbestimmung, hier 6ffentliche Parkflachen, 89
Abs. 1 Nr. 11 BauGB, Nr. 6.3 PlanzV

2.15 Verkehrsflachen mit besonderer Zweckbestimmung, hier Geh-, Radweg, 89 Abs. 1 Nr. 11
BauGB, Nr. 6.3 PlanzV

2.16 Retentionsflache (Retentionsmulde), 89 Abs. 1 Nr. 14 BauGB, Nr. 10.2 PlanzV

2.17 Gewasserrandstreifen mit Darstellung des bestehenden Bachverlaufes, 89 Abs. 1 Nr. 14
BauGB, Nr. 10.1 PlanzV

Der fur den bestehenden Wassergraben — Gewasser Il. Ordnung — festgesetzte
Gewasserschutzstreifen in von jeglicher Bebauung, d.h. auch von verfahrensfreien
Einbauten und Nebenanlagen freizuhalten.

2.18 offentliche Grunflache mit Zweckbestimmung Grinanlage, 89 Abs. 1 Nr. 15 BauGB,
Nr. 9 PlanzV

Eine gewerbliche Nutzung oder eine Nutzung im Sinne von 8201 BauGB ist nicht
vorgesehen.

2.19 offentliche Grinflache mit Zweckbestimmung Spielplatz, 89 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, Nr.
9 PlanzV

2.20 private Griunflache mit Zweckbestimmung Grinanlage fur Erholungszwecke, 89
Abs. 1 Nr. 15 BauGB, Nr. 9 PlanzV

Eine gewerbliche Nutzung oder eine Nutzung im Sinne von 8201 BauGB ist nicht
vorgesehen.
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2.21 MalBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, §9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB

2.21.1 Stellplatze sind mit wasserdurchlassiger Oberflache (Rasenpflaster oder &hnl.)
auszufuhren.

2.21.2 Metalldacher aus Kupfer, Zink und Blei sind nicht zul&ssig.
2.22 Anpflanzen von Baumen, 89 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, Nr. 13.2 PlanzV

An den festgesetzten Standorten ist eine Pflanzung von einheimischen, grof3kronigen
Laubbaumen oder Obsthochstammbaumen zur Eingrinung des Baugebietes
vorzunehmen. Alternativpflanzungen sind auf dem gesamten Grundstiick moglich. Es sind
dabei Arten der Artenlisten (im Anhang) zu verwenden.

2.23 Pflanzgebot 1, 89 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, Nr. 13.2.1 PlanzV

Die im Plan festgesetzten Flachen sind gartnerisch anzulegen und zu gestalten. Am
Bachgraben soll eine naturnahe Ausgestaltung in einem beidseitig 5,0m breiten Streifen
erfolgen. Bei der Bepflanzung ist zu bericksichtigen, dass standortgerechtes
einheimisches Pflanzmaterial aus verschiedenen Geholzen verwendet wird. Pro m?
Flache sind 0,5 Straucher als abwechselnd breite, lockere Reihenpflanzung zu pflanzen.
Zur Bepflanzung ist die Artenliste (im Anhang) anzuwenden.

2.24 Pflanzgebot 2, 89 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, Nr. 13.2.1 PlanzV

Die im Plan festgesetzten Flachen sind gartnerisch anzulegen und zu gestalten. Zur
Bepflanzung ist die Artenliste (im Anhang) anzuwenden.

2.25 offentliches Leitungsrecht (LR-6ffentl.), zu Gunsten o6ffentlicher Versorgungstrager, 89
Abs. 1 Nr. 21 BauGB, Nr. 15.5 PlanzV

2.26 privates Fahrrecht (FR-privat), zu Gunsten der jeweiligen Anlieger, 89 Abs. 1 Nr. 21
BauGB, Nr. 15.5 PlanzV

2.27 Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der 4. Anderung des Bebauungsplanes
"Fohlenweide”, 89 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13 PlanzV

Die Inhalte des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 1. Anderung "Fohlenweide" werden
durch diese 4. Anderung vollsténdig ersetzt.

2.28 Abgrenzung des MalRes der Nutzung innerhalb eines  Baugebietes
("Nutzungskordel™), 89 Abs. 1 BauGB, § 16 Abs. 5 BauNVO, Nr. 15.14 PlanzV
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3.1

3.2
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Ortliche Bauvorschriften geman 874 LBO

zulassige Dachformen, 874 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Als Dachformen fiur Hauptgebaude sind geneigte Décher zulassig. Flachdacher auf
Hauptgebauden sind nur dann zulassig, wenn sie einen Anteil von 50% an der gesamten
Dachflache vom Hauptgebaude (senkrechte Projektion) nicht tberschreiten. Fir Garagen,
Carports und Nebenanlagen sind geneigte Dacher und Flachdacher zulassig.
Flachdacher sind Dacher mit einer Dachneigung von 0-3°.

zulassige Dachneigung (DN, DNpD) in Grad, 874 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Dachaufbauten, §74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Ab 30° geneigten Dachern sind Aufbauten (z.B. Gaupen, Quergiebel, Zwerchhauser)
zulassig. Die Firstlinie der Aufbauten muss mind. 0,50m unter dem First des Hauptdaches
liegen. Die Lange der Aufbauten darf 50% der zugehérigen Hauptdachseite nicht
Uberschreiten. Abstand zur Giebelseite mind. 1,50m. Auf der gleichen Dachseite ist nur
eine Form von Dachaufbauten zugelassen.

Dackdeckungen, 874 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Grelle bzw. reflektierende oder glanzende Materialien sind nicht zulassig.
AulRenwandflachen, 874 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Grelle Farben und glanzende Metallflachen sind nicht zul&ssig.

Anlagen der AulRenwerbung, 874 Abs. 1 Nr. 2 LBO

Anlagen der AuRenwerbung sind nur in den Uberbaubaren Flachen (Baugrenzen) zur
Eigenwerbung zugelassen.

Aufschittungen, Abgrabungen, 874 Abs. 1 Nr. 3 LBO

Veranderungen des naturlichen Gelandes sind auf die notwendige Angleichung an das
Hauptgebdaude und an die ErschlieBungsstralle beschrankt. Nicht verunreinigtes
Aushubmaterial ist nach Moéglichkeit im Baugebiet zu belassen.

Einfriedigungen, 874 Abs. 1 Nr. 3 LBO

Tote Einfriedigungen (z.B. Mauern) sind nur bis zu einer Héhe von max. 0,70m zulassig.

Niederspannungsfreileitungen, 874 Abs. 1 Nr. 5 LBO

Niederspannungsfreileitungen sind unzulassig.

3.10 Niederschlagswasserbeseitigung, §74 Abs. 3 Nr. 2 LBO

Die Regenwasserableitung der Grundstiicke im Anderungsbereich hat in die zentralen
Retentionsflachen (noérdlich der "Haslacher StraRBe") zu erfolgen. Dazu stehen die
entsprechenden Regenwasser-Anschlusse fur jedes Grundstick zur Verfigung.
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Hinweise

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der rechtsverbindlichen 1. Anderung des
Bebauungsplanes "Fohlenweide" (Fassung vom 08.05.2006)

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der rechtsverbindlichen 3. Anderung des
Bebauungsplanes "Fohlenweide" (Fassung vom 14.04.2008, rechtsverbindlich am
25.07.2008)

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes "Fohlenweide 1" (Fassung vom 16.03.2009, rechtsverbindlich am
03.04.2009)

Archéaologie

Auf die Anzeigepflicht gemall 820 Denkmalschutzgesetz (DschG) Uber zufallige Funde,
deren Erhaltung im 6ffentlichen Interesse liegt, wird hingewiesen.

Bodenschutz

Vor Beginn der Bauarbeiten ist der humose Boden getrennt zu sichern und zu lagern. Die
Wiederverwendung ist dem Abtransport vorzuziehen. Die Belastung des Bodens durch
Lagerung von Baumaterialien, Dichtungen, Bauabféllen und die Benutzung von
Bauchemikalien sollten auf das unbedingt notwendige MalR beschrankt und nach
Abschluss der Bauarbeiten behoben werden.

Regenwasserableitung

Die Verpflichtung zur schadlosen Ableitung des Regenwassers auf den Grundstiicken
obliegt dem Grundstickseigentimer. Der Bau von Regenwasser-Zisternen wird
empfohlen. Drainagen im Grundwasserbereich sind grundsétzlich nicht zugelassen. Es
wird empfohlen, das Untergeschoss als sogenannte "weif3e Wanne" auszufiihren. Auf das
Merkblatt "Grundwasserschutz" wird verwiesen.

Gelogie/Baugrund

Auf das "Geotechnische Gutachten" der Ingenieurgesellschaft BauGrundSid vom
23.11.2005 insbesondere mit Ausfuhrungen zu Grundwasserverhaltnissen sowie
Grundung und baubegleitenden Maflinahmen wird hingewiesen.

Landwirtschaftliche Immissionen

Im Einflussbereich des Plangebietes erstrecken sich Flachen fur die Landwirtschaft. Es
wird auf die auftretenden nutzungsbedingten Stéreinflisse hingewiesen, wie z.B.:
Diingungen und Larmemissionen durch Maschineneinsatz.

Verkehrs-Immissionen

Die Bauflachen liegen im Einwirkungsbereich der neuen B32-Umfahrung, der K8047 und
der K7990 ("Haslacher Straf3e"). Mit Realisierung der B32-Umfahrung ist ein drastischer
Ruckgang der Verkehrsimmissionen, ausgehend von der Ortsdurchfahrt (jetzige K8047),
an die Umgebungsbebauung zu verzeichnen. Die Verkehrsbelastung ist hierbei im
wesentlichen durch inneroértlichen Quellverkehr und Verkehr aus der Nord-Sid-
Verbindung Amtzell-Waldburg bestimmt. Die K7990 ("Haslacher Straf3e”) ist im
allgemeinen relativ schwach befahren (ca. 1.000 Fahrzeuge). Die Neubebauung weist
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einen Abstand zur Umfahrung B32 von ca. 150-300m auf, deren Trasse auf3erdem im
"Einschnittsbereich” verlauft. Beeintrachtigende Immissionen sind daher nicht zu
erwarten. Fur die durch die vorhandene Restbelastung moglicherweise auftretenden
Beeintrachtigungen kann gegenlber den Stra3enbaulasttragern und der Gemeinde keine
Entschadigung gefordert werden.

4.10 Abgrenzung Baugrundsttck

Die im Lageplan dargestellten Abgrenzungen der Baugrundstiicke und Gebaudestandorte
sind unverbindlich.

4.11 Héhenaufnahmen

Abgrabungen und Aufschittungen sowie das natirliche vorhandene Gelande sind in den
Baugesuchsplanen mit entsprechenden Schnitten darzustellen.

4.12 Nachbarschaftsrecht

Auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes (NRG)
mit den Regelungen zur Verdnderung der bestehenden Gelandeform, zur Errichtung von
Einfriedigungen, zu Pflanzungen etc. wird hingewiesen.

4.13 AulRenantennen

Der Anschluss an eine Gemeinschaftsantenne ist moglich und ist der Verwendung von
Parabolantennen vorzuziehen.

4.14 Brandschutzvorschriften nach VwV

Die Brandschutzvorschriften VwV-Léschwasserversorgung und VwV-Feuerwehrflachen
sind einzuhalten.

4.15 Randabschluss der offentlichen Verkehrsflachen

Entlang der offentlichen Verkehrsflachen sind in den angrenzenden Grundstiicken die zur
Herstellung des StraRenkorpers erforderlichen unterirdischen Beton-Rickenstitzen
(Betonful? fir Rabattensteine oder ahnl.) zu dulden.

4.16 Photovoltaikanlagen

Vor Installierung von Photovoltaikanlagen auf Gebauden muss in jedem Einzelfall eine
FFH-Vertraglichkeitsprifung durchgefihrt werden. Nahere Auskinfte erteilt das
Umweltamt im Landratsamt Ravensburg.
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5.1

Begrindung - Stadtebau

Lage im Raum und Abgrenzung des Anderungsbereiches

Die bereits rechtsverbindliche 1. Anderung des Bebauungsplanes "Fohlenweide" liegt im
suidlichen Bereich des Hauptortes Amtzell. Der Anderungsgeltungsbereich dieser 4.
Anderung befindet sich im siidlichen und zentralen Teil der 1. Anderung. Die Abgrenzung
des Anderungsbereiches sind:

Im Norden die ErschlieRungsstralRe "Am Bosebach"

im Nordwesten die ErschlieBungsstral3e "Fohlenweide"
- Im Sltdweste und Suden landwirtschaftliche Flachen

- im Osten die "Wangener Straf3e"

Im nordlichen und Ostlichen Bereich grenzt der Planungsbereich ohne Liucke und
Uberlagerung an den Geltungsbereich der bereits rechtsverbindlichen 3. Anderung des
Bebauungsplanes "Fohlenweide" sowie im Nordosten an den Geltungsbereich des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Fohlenweide 1" Innerhalb des
Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstiicke: 72, 72/1, 73/2 (Teilflache), 73/5,
73/6, 74/1 (Teilflache), 80/1 (Teilflache), 95/11 (Teilflache).

Zur besseren Lesbarkeit des Planes wurden alle bisher vorgenommenen Anderungen im
Bereich des Bebauungsplanes "Fohlenweide" im Planteil der 4. Anderung vereint. Fur den
schriftlichen Teil gelten weiterhin die separaten Textteile und die Begriindungen der 3.
Anderung Bebauungsplan "Fohlenweide" und des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
"Fohlenweide 1".
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5.2

5.3

54

Erfordernis, Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der 4. Anderung des
Bebauungsplanes "Fohlenweide"

Bauleitplane sind gemafd 81 Abs. 3 BauGB von der Gemeinde aufzustellen, sobald und
soweit es die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erfordert. Die Grinde fir die
Anderung des Bebauungsplanes sind wie folgt: im Laufe der Baugenehmigungsverfahren
wurden immer wieder Befreiungen von der zulassigen Ho6he beantragt und auch
begriindet genehmigt. Aufgrund dessen wurde von der Verwaltung die Frage gestellt, ob
die bisher festgesetzte Hohenbeschrankung der Wandhdhe auf 5,50m in diesem Bereich
noch gerechtfertigt sein kann und ob sie den zeitgeméafRen Bauformen noch Rechnung
tragt. Dies ist so nicht mehr der Fall. Durch die geplanten geringfligigen Erhéhungen der
Wand- und Firsth6hen verdndert sich nicht die Geschossigkeit, allerdings bietet diese
Veranderung den Bauherren eine ausreichende Flexibilitaét beim Einstellen der Gebaude
in das Geléande.

Im gesamten Bereich wurden nun die Festsetzungen bezlglich der zulassigen Hohen
geringfugig geéndert. In den Bauquartieren WA 6 und WA 7 wurde die maximal zulassige
Wandhdhe von 5,50m um 70cm auf 6,20 erhoht. Fir die Grundsticke Nrn. 40-43 wurde
eine separate neue Nutzungsschablone festgesetzt: WA 9. Dieser Bereich dient als
Abstufung zwischen dem o0.g. Bauquartier WA 6 und dem im Randbereich liegenden WA
8, welches mit deutlich reduzierten Wand- und Gebaudehthen festgesetzt ist. Fur das
Bauquartier WA 9 gelten folgende Festsetzungen: Wandhohe 4,80m, Gebaudehthe
8,80m.

Ansonsten wurde nur die Anderungen, die bereits in der 3. Anderung vorgenommen
wurden, tbernommen, wie z.B. drtliche Bauvorschriften zur Zulassigkeit von Dachformen
und Dachneigungen.

Ubergeordnete Planungen

Die Gemeinde Amtzell und die GroRRe Kreisstadt Wangen im Allgau verfligen tber einen
rechtswirksamen Flachennutzungsplan: den Flachennutzungsplan der
Verwaltungsgemeinschaft Wangen, Achberg und Amtzell. Die Uberplanten Flachen
werden hierin als geplante Wohnbauflachen (W) dargestellt. Die im Bebauungsplan
getroffenen Festsetzungen stimmen mit den Darstellungen des rechtswirksamen
Flachennutzungsplanes  Uberein. Es ist daher keine  Berichtigung des
Flachennutzungsplanes erforderlich.

Das gesamte Plangebiet "Fohlenweide" ist aufRerhalb des Landschaftsschutzgebietes
"Jungmoranenlandschaft zwischen Vogt/Amtzell" gelegen. Im Ausweisungsverfahren
wurde die "Fohlenweide" von einer Unterschutzstellung ausgenommen und in der
Landschaftsschutzverordnung ausdrticklich als Bauentwicklungsbereich angesprochen.

ErschlielBung

Die ErschlieBung der Bauquartiere bleibt exakt so erhalten, wie sie in der 1. Anderung
geplant war. D.h. im Bauquartier 3 findet die ErschlieBung weiterhin Uber die
"Fohlenweide" als RingerschlieBung und die beiden QuerstralBen "Am Bdsebach" und
"Riedweiher" statt.

Die fu3laufige Verbindung entlang der Grinflachen bzw. der Retentionsbereiche bleibt in
der Form ebenfalls erhalten.
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5.5

5.6

5.7

5.8

vereinfachtes Verfahren nach 8§13 BauGB

Das vereinfachte Verfahren nach §13 BauGB kann angewandt werden, da die Grundziige
der Planung nicht berihrt sind und die Voraussetzungen nach 813 Abs. 1 Nr. 1 und 2
BauGB erfullt sind.

Umweltprifung, Umweltbericht und zusammenfassende Erklarung im vereinfachten
Verfahren nach 813 BauGB

Die Durchfihrung einer Umweltprifung gem. 8 2 Abs. 4 BauGB, die Erstellung eines
Umweltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie eine zusammenfassende
Erklarung nach 8 10 Abs. 4 BauGB sind nicht erforderlich, da die Anderung im
vereinfachten Verfahren nach 8§ 13 BauGB erfolgt und somit die Vorschriften nach 813
Abs. 2 und 3 Satz 1 gelten.

Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung im vereinfachten Verfahren nach §13 BauGB

Da im gesamten Bereich des Bebauungsplanes nur Festsetzungen bezuglich der Hohen
geandert wurden, sind samtliche Flachenbilanzierungen des Grinordnungsplanes
unverandert glltig. Das Verhdltnis an versiegelten Flachen/Griunflachen bleibt
unverandert.

Samtliche konkreten Vermeidungs-, Verminderungs- und AusgleichsmalRnahmen die im
Erlauterungsbericht zur Grinordnungsplanung aufgefuhrt sind, bleiben als Festsetzung in
dem Bebauungsplan bestehen bzw. wurden ohne Abstriche Gbernommen (Auszug aus
fachtechnischer Stellungnahme Landschaftsarchitekt Hack, Oktober 2010).

Flachenaufstellung

Bauflachen, WA 26.936 m?
Grunflachen gesamt 11.241 mz
- Grunflache, offentlich 8.089 m2

- Grunflache, privat 3.152 m?

Wasserflachen gesamt 4.347 m?
- Wasserflache, Retentionsflache 4.315 m?

- Wasserflache, Gewasserrandstreifen 32 m2

Verkehrsflachen gesamt 6.505 m2
- StraRenverkehrsflachen 4.663 m?

- offentliche Parkflachen 216 m2

- Geh-, Radweg 1.626 m2

Geltungsbereich 49.029 m2
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Beqgrindung - Planungsrechtliche Festsetzungen gemaf 89
BauGB

Die Art der baulichen Nutzung als allgemeines Wohngebiet (WA) bleibt fir alle Bereiche
erhalten. Es ist keine Anpassung der einzelnen zulassigen Nutzungen erforderlich.

Das Mal3 der baulichen Nutzung in Form der zulassigen Grundflachenzahl wird ebenfalls
beibehalten, die GRZ betragt fir WA 6 und WA 7 0,40, fur WA 8 und WA 9 0,35.

Beziiglich des zulassigen Hohe werden geringfiigige Anderungen vorgenommen: Die
bisher zuldssige Wandhohe von 5,50m im Bereich des WA 6 und WA 7 wird um 70cm auf
6,20m erhoht. Der sudlichste Bereich, d.h. die Randbebauung (Grundstiicke Nrn. 44-51),
wird so beibehalten, d.h. es wird keine Anderung der zulassigen Hohen vorgenommen.
Nordlich davon (Grundstiicke Nrn. 40-43), wird eine Abstufung der HOhe festgesetzt. D.h.
fur diese Gebaude wird eine neue Nutzungsschablone erstellt, in der die maximal
zuladssige Wandhthe um 60cm und die zulassige Gebaudehéhe um 50cm gegeniber der
sudlich liegenden Grundstiicken erhéht wird. Ansonsten werden keine Anderungen der
Ho6hen vorgenommen.

Die bereits in §19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO vorgesehene Uberschreitungsmoglichkeit der
zulassigen Grundflache fur Garagen und Stellplatze mit lhren Zufahrten, Nebenanlagen
im Sinne des 814 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache ist
alleine nicht ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulassigen Garagen
und/oder Stellplatze ist in der Regel das Uberschreitungs-Potenzial ausgeschopft. Zu
berticksichtigen bleiben weiterhin alle anderen Nebenanlagen im Sinne des 814 BauNVO
(Wege, Terrassen, Schuppen, Gewachshauschen, Spielgerate, Schwimmbecken etc.).
Die gemalR 819 Abs. 4 Satz 3 BauNVO getroffene Regelung sieht eine differenzierte
Uberschreitungsmaoglichkeit vor. Danach sind weitere 50% Uberschreitung der zulassigen
Grundflache maoglich, allerdings nur fur Zufahrten zu den Stellplatzen und Garagen.

Die Festsetzung bezuglich der Wasserdurchlassigkeit der Stellplatz-Oberflachen wurde
getroffen, um die Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens in diesen Bereichen zu erhalten.
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7.1

7.2

Beqgriindung - Ortliche Bauvorschriften gemaR 874 LBO

Die ortlichen Bauvorschriften orientieren sich weiterhin an den ortlichen Bauvorschriften
der rechtsverbindlichen 1. Anderung des Bebauungsplanes "Fohlenweide". Insbesondere
die ortlichen Bauvorschriften zu Dachaufbauten, Dachdeckungen, Aul3enwandflachen,
Anlagen der AufRenwerbung, Aufschittungen und Abgrabungen, Einfriedigungen sowie
Niederspannungsfreileitungen wurden vom Regelungskonzept des rechtsverbindlichen
Bebauungsplanes ibernommen.

Beziglich der Dachneigung wurde zusatzlich ein zulassiges Spektrum fur Pultdacher
aufgenommen.

Matthias Vetter, Baukonzeption, Wangen im Allgau

4. Anderung des Bebauungsplanes und der 6rtlichen Bauvorschriften "Fohlenweide”
Gemeinde Amtzell

Fassung vom 25.10.2010 — Seite 13 von 19



8.1

Plananderungen

Plan&nderungen vom 25.10.2010

- redaktionelle Anderungen und Ergéanzungen im Text- und Planteil und in der
Begriindung
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

An der Planung Beteiligte

Fir den Bebauungsplan:
Matthias Vetter, Dipl.-Ing. (FH) Architekt, Baukonzeption
Zeppelinstr. 8, 88239 Wangen im Allgau, Tel. 07522-70791-0, Fax 07522-6152

Fur die Erschlieungsplanung:
Zimmermann & Meixner Ingenieurgesellschaft mbH
Schomburger Str. 11, 88279 Amtzell, Tel. 07520-96666-0, Fax 07520-96666-89

Gemeinde:
Gemeinde Amtzell
Waldburger Str. 4, 88279 Amtzell, Tel. 07520/950-0, Fax 07520/6478

Aufgestellt vom Planfertiger:

Wangen im Allgau, den 25.10.2010

(Matthias Vetter, Dipl. Ing. (FH))

Gebilligt von der Gemeinde Amtzell:

Amtzell, den 25.10.2010

(Burgermeister Locherer)
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10 Anlage — Artenlisten

10.1 Vorschlagslisten standortgerechter Arten fir Pflanzungen im Planungsgebiet. Die
Auswahl der Pflanzen orientiert sich an potentiellen realen Standortverhaltnissen. Die
genannten Kletterpflanzen sind in der Lage, Gebaudewande ohne Hilfe flachig zu
begriinen.

10.2 Artenliste einheimische, standortgerechte Baumarten

Es sind Badume als Hochstamm mit artgerechter Kronenform und 2,00m Stammhéhe

zu pflanzen.
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Spitzahorn Acer platanoides
Feldahorn Acer campestre
Gemeine Esche Fraxinus excelsior
Stiel-Eiche Qercus robur
Vogelkirsche Prunus avium
Buche Fagus sylvatica
Eberesche Sorbus aucuparia
Winterlinde Tilia cordata
Sommerlinde Tilia platypyllos
Bergulme Ulmus glabra

10.3 Artenliste Hochstamm-Obstbaumarten

Es sind Baume als Hochstamm mit artgerechter Kronenform und 2,00m Stammhéhe

zu pflanzen.

Bisterfelder Renette Apfel Brettacher Apfel
Bohnapfel Apfel Schoéner von Boskoop Apfel
Schweikheimer Apfel Josef Musch Apfel
Transparent aus Croncels Apfel Jacob Fischer Apfel
Jonathan Apfel Zabergaurenette Apfel
Maunzenapfel Apfel Allgéauer Gravensteiner Apfel
Jakob Lebel Apfel Ontario Apfel
Berner Rosenapfel Apfel Teuringer Winterrambour Apfel
Klarapfel Apfel Danziger Kant Apfel
Salemer Klosterapfel Apfel Allgauer Calville Apfel
Kriigers Dickstiel Apfel Cox Orange Apfel
Goldparméane Apfel Franzdsiche Renette Apfel
Gewdrzluiken Apfel Glockenapfel Apfel
Lederapfel Apfel Ravensburger Apfel
Welschisner Apfel Wintertafelapfel Apfel
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Gold-Renette Apfel Grilner Stettiner Apfel

Kickacher Apfel Landsberger Renette Apfel
Olgaépfel Apfel Roter Trierer Weinapfel Apfel
Weinapfel Apfel Cullon Renette Apfel
Goldprinz Apfel Goldrenette von Blenheim Apfel
Schweizer Wasserbirne Birne Firkenbirne Birne
Luxemburger Mostbirne Birne Weitfelderbirn Birne
Williams Christ Birne Alexander Lukas Birne
Conference Birne Frihe Wilderbirn Birne
Graubirne Birne Graue Jagdbirne Birne
Deutsche Hauszwetschge  Zwetschge Buhler Zwetschge Zwetschge

sowie alle standortgerechten, regionaltypischen Arten, die nach dem
Streuobstprogramm gefordert werden. Solange eine akute Gefahrdung durch den
Feuerbrand herrscht, sind alle Arten ausgeschlossen, die als besonders "Feuerbrand"-
empfindlich gelten.

10.4 Bepflanzung privater Grunflachen

Ahorn Acer alle Baum
Birken Betula alle Baum
Buche Fagus alle Baum
Eberesche Sorbus alle Baum
Edelkastanie Castanea sativa Baum
Eiche Quercus alle Baum
Erle Alnus alle Baum
Esche Fraxinus alle Baum
Fichte Picea alle Baum
Kastanie Aesculus alle Baum
Kiefer Pinus alle Baum
Larche Larix alle Baum
Linde Tilia alle Baum
Olweide Eleagnos alle Baum
Pappel Populus alle Baum
Weide Salix alle Baum
Hainbuche Carpinus betulus Grol3strauch
Wildapfel Malus sylvestris Grol3strauch
Wildbirne Pyrus communis Grol3strauch
Wildkirsche Prunus alle Grol3strauch
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Zierapfel
Zierkirschen
Berberitze
Eibe

Eibisch
Faulbaum
Felsenbirne
Felsenmispel
Fingerstrauch
Flieder
Forsythie
GeiRRblatt
Ginster
Hartriegel
Haselnuss
Heckenkirsche
Holunder
Johannisbeere
Kirschlorbeer
Kolkwitzie
Kreuzdorn
Liguster
Magnolie
Pfaffenhttchen
Rosen
Sanddorn
Scheinquitte
Schlehe
Schneeball
Seidelbast
Spierstrauch
Stachelbeere
Stechginster
Tamariske
Weide
Weildorn
Hartheu
Brombeere
Efeu
Himbeere
Kndterich

Malus
Prunus
Berberis
Taxus
Hibiscus
Frangula
Amelanchier
Cotoneaster
Potentilla
Syringa
Forsythia
Lonicera
Cytisus
Cornus
Corylus
Lonicera
Sambucus
Ribes
Prunus
Kolkwitzia
Rhamnus
Ligustrum
Magnolia
Euonymus
Rosa
Hippophae
Chaenomales
Prunus
Viburnum
Daphne
Spiraea
Ribes

llex
Tamarix
Salix
Crataegus
Hypericum
Rubus
Hedera
Rubus
Poygonum

Sorten
Sorten
alle
Sorten
Sorten
alnus
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
laurocerasus
amabilis
carthatica
alle
alle
alle
alle
rhamnoides
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
Sorten
alle
alle
alle

Grol3strauch
GroR3strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Strauch
Bodendecker
Schlinger
Schlinger
Schlinger
Schlinger
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Waldrebe Clematis
Wilder Wein Partennocissus
Geil3blatt Lonicera
Glyzine Wisteria
Kletterhortensie Hydrangea
Trompetenblume Campsis
Pfeifenwinde Aristolochia

alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle

Schlinger
Schlinger
Schlinger
Schlinger
Schlinger
Schlinger
Schlinger

sowie naturnahe und naturliche Wiesen- und Krauteransaaten.
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