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Luftraum
mögliche Erweiterung

1.01 TH
16,5 m²

1.15
Lager
47 m²

Luftraum
Fahrzeuge
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1.04
Jugendfeuerwehr
34,5 m²

1.02
Flur
31,5 m²

1.08
WC H
12,8 m²

1.07
WC BF
5,8 m²

1.06
WC D
3 m²

1.05
Daten/
Technik
8,5 m²

1.09
Bereitschafts-
Aufenthaltsraum
46 m²

1.10
Kü
13 m²

1.03
Schulung
75 m²

1.11 Lager-Küche
9 m²

1.12 Stuhllager 9 m²

1.13
Tischlager
13,75 m²

Balkon 1
42,20 m²

Überdachung Erw. Überdachung
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Kleiderkammer
13 m²

Balkon 2
5,85 m²
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OK RFB = OK FFB +3,78

OK FFB + 3,78
OK RFB + 3,64

Funktionsbau
1OG

RW

2.RW RW
RW

keine Lagerung in
schraffiertem Bereich!!

Treppe nicht brennbar!
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Öffnungsmaße Fenster
und Türen = Rohbaumaße Innen
Anschluß Detail siehe Plan .....
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Abgasabsaugung
DN 200
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HDMI

Typ 6

Vorhaltung
Logo-Bel.

Vorhaltung
Logo-Bel.

Position
BWM ?!

Be- & Ent-Lüftung Be- & Ent-Lüftung

Wetterstation

Odenwalddecke
Rastergrößen ca.
60x60 cm
Abstand ca. 20cm

AL

Typ 20

Steigepunkt

Deckenabhang
 ca.30cm

Steigepunkt

KR
 3

00
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Deckenabhang ca.30cm

Deckenabhang ca.30cm

WD E
40/24
OK = UKD

WD E
40/24
OK = UKD

WD E
40/24
OK = UKD

KR 300/60

kein Deckenabhang

Spül.
max.11kW

WLAN/Dect.

WLAN/Dect.

kein Deckenabhang

Deckenabhang ca.30cm
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Legende Installationshöhen
Wenn nicht anders angegeben sind Installationsgeräte mittig wie folgend ab FFB zu montieren.
Sämtliche Geräte sind mittig zu Kante Wand/Tür im Abstand von 0,15 m auszuführen.
Küchen Installationsgeräte sind nach freigegebenem Küchenplan auszuführen.

Installationsgeräte Allgemein
Steckdosen (Strom +Feme) 0,30m
Steckdosen Schreibtisch 0,90m
Fluchttürterminal 0,85m
Lichtschalter/-taster 1,05m
Bewegungsmelder Wand 1,05m
Jalousieschalter/-taster  1,25m
Druckknopfmelder BMA 1,40m
Druckknopfmelder RWA 1,60m
Raumtemperaturregler 1,60m
Not-Aus Taster 1,60m
Sirenen/DECT,WLAN 0,20m UKD
Anschluss ableitfähiger Boden 0,20m
Steckdosenverteiler 1,40m

Bettinstallation 0,85m
Bettinstallation Pflegebett 1,05m
Pflegebett (Steckd. Strom+Feme) 0,15m
Anforderungstaster (Schleuse/Kartenleser) 1,05m
Zustandsanzeige Schleuse 1,30m

Installationsgeräte Lichtruf
Lichtrufterminal 1,45m
Abstell-/Ruftaster 1,45m
Schallwächter 2,05m
Zugtaster 2,20m
Zimmerleuchte/Klingel 2,20m VORABZUG
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 Neubau
Feuerwehrgerätehaus

Ravensburg
88279 Amtzell - Winkelmühle

Installationsplan Ges.
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Index Datum Änderung Name

A00 02.09.2024 LNErstellung der Ausführungsplanung.

A01 04.09.2024 LNÄnderungen eingearbeitet.

Gemeinde Amtzell

Waldburgerstraße 4
88279 Amtzell

pro-bau gmbh
Industrie- und Gewerbebau
Hatternholzweg 12
D 88239 Wangen-Schauwies

Legende Installationshinweise
Installationshinweis

- DL: Druckluft
- AL: Atemluft
- DLE: Durchlauferhitzer

Typ 5
Barthelme - LED Solution
Aufbau LED-Kanalsyst.
Art.: 50408733 + 
62399881 bis 62399885
Leistung: 26W/m
3500K/5328lm 
L x B x H:
- - - x 8 x - - -  mm

Typ 10
THORN Lights
Aquafoce Pro
Aufbau Feuchtwannenleuchte
Art.: 96630753
Leistung: 19,7W
4000K / 2950llm
L x B  x H:
1100 x 92 x 90 mm

Typ 6.1
BEGA
integr. Notleuchte
Aufbauleuchte-W (DALI)
Art.: 24 124 K3
Leistung: 19W
3000K / 1111lm
B x H x T
260 x 260 x 90mm

Typ 13
NX POWER LIGHTS
NX-FL-310-50-5K
Anbaustrahler
Art.: 4260500911633
Leistung: 50W
5000K / 7250lm
A x B x H
310 x 300 x 52mm

Typ 12
RIDI-LEUCHTEN
VLGFL1501-5NDWS850B0800
Stromschienenleuchte
Art.: 1551076
Leistung: 47W
5000K / 8100lm
L x B x H
1500 x 67 x 66mm

Typ 6
BEGA
- - -
Aufbauleuchte-W (DALI)
Art.: 33 136 K3
Leistung:  16W
3000K / 1489lm
B x H x T
260 x 260 x 90mm

Typ 20
LED Panel mit Rastermaß
Angepasst an Decke

Legende Installation

Ausschalter

Wechselschalter

Serienschalter

Kreuzschalter

Ausschalter mit Zugschnur

Dimmschalter

Taster

Doppeltaster

Dimmtaster

Not-Aus Taster

Fluchttürterminal

Thermostat

Schukosteckd. 1-fach

Schukosteckd. 2-fach

Schukosteckd. 3-fach

Schukosteckd. 2-fach

Schukosteckd. mit Abdeckung

Schukosteckd. schaltbar

Dämmerungsschalter

CEE-Steckdose

Steckdosenwürfel

Erdungssteckd.

Elektrofestanschluss 230V

Herdanschlussd.

Motor

Lüfter

Tableau

ohne mitUP AP
Umrahmte Schalt-/Steckgeräte
entsprechen AP Installation.

Schalter,Taster
ohne/mit Kontrollleuchte.

Bsp: Bsp:

waagrecht

waagrecht

senkrecht

Erdungsanschluss

Steckdosenkombination

Bewegungs- /Präsenzmelder
180° Wand

Bewegungs- /Präsenzmelder
360° Decke

Doppel-Wechselschalter

Schlüsselschalter

Schlüsseltaster

Bedienelement Auf/Ab
(Schalter/Taster)

Revisionsklappe
wenn nicht anderst angegeben 400x400mm

Potentialausgleichsschiene

Elektrofestanschluss 400V

Erdungsdose FußbodenEFB

Legende KNX

Jalousieaktor n-fach

Tastsensor n-fach

Dimmsensor n-fach

Jalousiesensor n-fach

Helligkeitssensor

Dämmerungsschalter

Temperatursensor

Raumthermostat

Zeitsensor

Zeitschaltuhr

Windsensor

Anzeigetableau

Stellventil

Schaltaktor n-fach

Dimmaktor n-fach

Spannungsversorgung

Drossel

Bereichs-/Linienkoppler
Verstärker
Datenschnittstelle USB/LAN

Bewegungs- /Präsenzmelder

BA-Taster 1-fach

BA-Taster 2-fach Busankoppler

Dali Gateway

Bewegungs- /Präsenzmelder
180° Wand

360° Decke

Wetterstation

Legende Schwachstrom
Datendose 1-fach

Datendose 2-fach

Telefondose

Antennendose

Sat-Parabolantenne

Videokamera

Uhr

Netzgerät

Gegensprechstelle

Aussensprechstelle

Türöffner

Klingel

Klingeltaster

Lautsprecherdose

Mikrofondose

Lautsprecher

Lautsprecher Decke

Sprechstelle

Zutrittskontrolle

Zeiterfassung

Legende Verlegesysteme

Kabelträger (z.B. Kühnemund)

Leitungsbefestigung an Decke

Geräteeinsatz Fußbodendose
eckig

Zugdose Fußbodenkanal
eckig

Geräteeinsatz Fußbodendose
rund

Zugdose Fußbodenkanal
rund

AV = Allgemein-Versorgung

SV = Sicherheits-Versorgung

SWS = Schwachstrom

MS = Mittelspannung

Mix = mit Trennsteg (z.B. AV+SWS)

Leitungsführungskanal

Unterflurkanal

Kabelrinne

Gitterrinne

Weitspannrinne

Stromschiene

Brüstungskanal

Sockelleistenkanal

Brandschutzverkleidung

Steigetrasse 2D / 3D

Legende Brandmeldeanlage

Druckknopfmelder

Parallelanzeige

Blitzleuchte

Alarmtongeber

Feuerwehrschlüsseldepot

Paralleltableau

Rauchmelder optisch

Differenzialwärmemelder

Maximalwärmemelder

Multisensormelder

Lüftungskanalmelder

RWA-Taster

RWA-Motor

Linearer Rauchmelder

Rauchmelder optisch
mit Signalsockel

Linearer Rauchmelder
Reflektor

Sender/Empfänger

Feststelleinrichtung

Auslösetaster Feststellanlage

Freischaltelement

Feuerwehrbedienfeld

Feuerwehrinfozentrale

Feuerwehranzeigetableau

ZD = Melder in Zwischendecke DB = Melder im Doppelboden

Steuermodul

Auswerteeinheiten
Ansaugrauchsystem

Alarmtongeber

Multisensormelder
mit Signalsockel

Multisensormelder
mit Signalsockel und Blitzleuchte

mit Blitzleuchte

Rauchmelder optisch
im Doppelboden

Rauchmelder optisch
in Zwischendecke

Multisensormelder
im Doppelboden

Multisensormelder
in Zwischendecke

Legende Beleuchtung
Aufbauleuchte

Pendelleuchte

Einbauleuchte

Lichtleiste

Rastereinbauleuchte

Aufbau Deckenleuchte

Aufbau Wandleuchte

Wand-/Deckenauslass

Scheinwerfer

Poller-/Bodenleuchte

Sicherheitsbeleuchtung

Sicherheitsbeleuchtung

Hinweisleuchte
Pfeile zeigen in Fluchtrichtung

DS-Schaltung

BS-Schaltung

Einbau Deckenleuchte

Einbau Wandleuchte

Pendelleuchte

ib schwarz
Alle Maße sind am Bau zu Prüfen.
Die Höhenangaben wenn nicht anders angegeben verstehen sich als Höhe über Fertigfußboden.
Sämtliche Türanschläge sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen.
Die Ausführungspläne gelten nur in Zusamenhang mit den aktuellen Architektenplänen.
Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum des Ingenieurbüro Werner Schwarz GmbH.
Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch Konkurrenzfirmen zur Verfügung gestellt werden.

Typ P2
GAZ - ASKELLA 30 DUO
Aufbaupendel Glaspikto
Art.: - - -
Leistung: 5W
K: - - -
L x B x H:
323 x 61 x 181mm
Abhang: 1000 bis 5000mm

Typ P1
GAZ - ASKELLA 30
WA / DA / DE - Glaspikto
Art.: - - -
Leistung: 4,5W
K: - - -
L x B x H:
323 x 52/64 x 202/214 mm
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